
cerniera di posizionamento
closing hinge
Stellscharnier zu verschließen
charnière de serrage

radiocomando HF
HF remote control
HF Fernbedienung
radio-commande HF

sistema telescopico di apertura
telescopic opening system
Teleskopöffnung System
système télescopique d'ouverture

| adone 2.0 |
 maxi ombrellone automatico | automatic maxi-umbrella
 große Elektro-Sonnenschirm | maxi parasol automatique

barra di luci a LED integrate
integrated bars with LEDs
integrierte LED-Leisten
barre d'éclairage LED integrée

 IT 

- struttura telescopica in alluminio verniciato
- componenti in acciaio zincato e verniciato
- bulloneria e golfare di sollevamento in acciaio inox
- stecche in alluminio verniciato
- gambone in acciaio zincato e verniciato
- camino antivento con struttura in alluminio
- movimentazione tramite motore elettrico CC 24 V
- controllo apertura, chiusura, bloccaggio e illuminazione 

con dimeraggio tramite pulsantiera e radiocomando HF
- tessuto e bordo in acrilico tinto in massa
- base in acciaio zincato e verniciato e piastre in 

cemento (optional)
- dispositivo brevettato per l’apertura e chiusura 

motorizzata brevetto nr. 1390601 del 25 luglio 2008
- accessori p. 44

  DE 

- Teleskop-Gestell in pulverbeschichtetem Aluminium
- verzinkte und pulverbeschichtete Stahlbestandteile
- Bolzen und Haken aus Edelstahl für Aufheben des 

Sonnenschirms
- pulverbeschichtete Aluminiumstreben
- zentraler Mast aus verzinktem und 

pulverbeschichtetem Stahl
- Windkamin mit Alu-Struktur
- Öffnung und Verschluss durch ElektroMotor 24V-Gleichstrom
- Öffnung,Verschluss, Verriegelung und Beleuchtung mit 

Regulierung der Licht intensität durch Bedienfeld und 
HF Fernbedienung

- Stoff und Saum aus düsengefärbter Acrylfaser
- Standrahmen aus verzinktem und pulverbeschichtetem
 Stahl mit Betonplatten (optional)

- patentiertes Gerät für die automatische Öffnung und
 Verschluss - Patent Nr. 1390601 25. Juli 2008

- Zubehör S. 44

  EN 

- telescopic pole of varnished aluminium
- components of zinc-plated varnished steel
- nuts, bolts and lifting eyebolt of stainless steel
- ribs of varnished aluminium
- central pole of zinc-plated varnished steel
- wind-proof chimney with aluminium frame
- CC 24 V electric motor
- opening, closing and lighting system with dimmer 

through push-button panel and HF remote control
- "solution dyed acrylic" fabric and border
- base of zinc-plated varnished steel with cement plates 

(optional)
- device patented for motorized opening and closure 

patent nr. 1390601 dated 25th july 2008
- accessories p. 44

  FR 
- armature télescopique en aluminium verni
- parties en acier galvanisé et verni
- bullonerie et anneau de levage en inox
- baleines en aluminium verni
- mât central en acier galvanisé et verni
- souffl et de décompression avec structure en 

aluminium
- moteur électrique CC 24V
- contrôle d'ouverture, blocage et éclairage par bouton 

ou radio-commande HF
- tissu et bordure en acrylique teinté masse
- base en acier galvanisé verni et dalles en ciment
 (en option)

- dispositif breveté pour l'ouverture et la fermeture 
motorisée brevet nr.1390601 du 25 juillet 2008

- accessoires p.44

telaio nei colori bianco, antracite o RAL a scelta
frame available in white, anthracite or optional RAL
Gestellfarben: Weiß, Antrazit oder RAL-Farben nach Wahl
armature disponible en blanc, anthracite et RAL au choix

3000K

LEDs

220V 24V

PRINT

 details - accessories  location 

 colours 

 bases 



4 bars

stecche rinforzate con profilo interno
stronger ribs with internal profile
verstärkte Streben mit innerem Profil
baleines renforcées avec profil intérieur Ø 650 cm kg. 140,00 40x461x40 h cm 113x113x22 h cm 100x120x40 h cm

Ø 700 cm kg. 148,00 40x476x40 h cm 113x113x22 h cm 100x120x40 h cm
Ø 750 cm kg. 156,00 40x486x40 h cm 113x113x22 h cm 100x120x40 h cm
Ø 800 cm kg. 164,00 43x513x43 h cm 113x113x22 h cm 100x120x40 h cm

500x500 cm kg. 149,00 40x453x40 h cm 113x113x22 h cm 100x120x40 h cm
550x550 cm kg. 154,00 40x458x40 h cm 113x113x22 h cm 100x120x40 h cm
600x600 cm kg. 158,00 40x495x40 h cm 113x113x22 h cm 100x120x40 h cm
650x650 cm kg. 162,00 43x508x43 h cm 113x113x22 h cm 100x120x40 h cm
700x700 cm kg. 165,00 43x538x43 h cm 113x113x22 h cm 100x120x50 h cm
400x600 cm kg. 139,00 40x448x40 h cm 113x113x22 h cm 100x120x40 h cm
500x600 cm kg. 143,00 40x458x40 h cm 113x113x22 h cm 100x120x40 h cm
500x700 cm kg. 148,00 43x486x30 h cm 113x113x22 h cm 100x120x40 h cm
550x650 cm kg. 148,00 43x469x43 h cm 113x113x22 h cm 100x120x40 h cm
600x700 cm kg. 159,00 43x516x43 h cm 113x113x22 h cm 100x120x40 h cm

base frame cement platesumbrella

kg

Ø 650 cm 10 art. A201 (380 cm) 8 x
Ø 700 cm 12 art. A202 (410 cm) 8 x
Ø 750 cm 12 art. A203 (430 cm) 8 x
Ø 800 cm 12 art. A204 (470 cm) 8 x

500x500 cm 12 art. A205 (410 cm) 8 x
550x550 cm 12 art. A206 (450 cm) 8 x
600x600 cm 12 art. A207 (480 cm) 8 x 
650x650 cm 12 art. A208 (520 cm) 8 x 
700x700 cm 12 art. A209 (550 cm) *12 x 
400x600 cm 10 art. A210 (420 cm) 8 x 
500x600 cm 10 art. A211 (440 cm) 8 x 
500x700 cm 10 art. A212 (490 cm) 8 x
550x650 cm 12 art. A213 (480 cm) 8 x 
600x700 cm 12 art. A214 (500 cm) 8 x

            47x27 mm - sp. 1,40 mm

*  for 700x700 cm only: 8x                  50x50x7 h cm (kg 42) + 4x                 50x50x10 h cm (kg 55)

full bars cover
with zip

underground 
base

base kg 42
107x107x19 h cm

plate kg 42
50x50x7 h cm

C1

C2

C3

A

art. B21 + art. B31 art. B55 art. B56

A B C1/2/3 D E F/G H/I L/M
Ø 650 cm 130 mm 342 cm 456 cm 35 cm 228 cm 122 cm 650/620 cm - -
Ø 700 cm 130 mm 347 cm 471 cm 35 cm 231 cm 112 cm 700/665 cm - -
Ø 750 cm 130 mm 357 cm 481 cm 35 cm 232 cm 97 cm 750/715 cm - -
Ø 800 cm 130 mm 383 cm 508 cm 35 cm 231 cm 89 cm 800/775 cm - -

500x500 cm 130 mm 337 cm 448 cm 35 cm 236 cm 89 cm - 500/500 cm -
550x550 cm 130 mm 336 cm 453 cm 35 cm 227 cm 57 cm - 550/550 cm -
600x600 cm 130 mm 370 cm 490 cm 35 cm 259 cm 60 cm - 600/600 cm -
650x650 cm 130 mm 376 cm 503 cm 35 cm 265 cm 38 cm - 650/650 cm -
700x700 cm 130 mm 406 cm 533 cm 35 cm 286 cm 32 cm - 700/700 cm -
400x600 cm 130 mm 335 cm 443 cm 35 cm 238 cm 77 cm - - 400/600 cm
500x600 cm 130 mm 336 cm 453 cm 35 cm 232 cm 58 cm - - 500/600 cm
500x700 cm 130 mm 365 cm 481 cm 35 cm 243 cm 43 cm - - 500/700 cm
550x650 cm 130 mm 350 cm 464 cm 35 cm 232 cm 30 cm - - 550/650 cm
600x700 cm 130 mm 394 cm 511 cm 35 cm 269 cm 43 cm - - 600/700 cm

* sp. 4 mm
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3000K

LEDs

base to be fi xed
45x45x1 h cm


